
1. Zainstaluj sterowniki i oprogramowanie 
Wejdź na www.irtrack.pl pobierz i zainstaluj 

• sterownik CL-Eye-Driver 

• oprogramowanie opentrack 

• profile gier 
 
 
 
 
 

2. Podłącz odbiornik i nadajnik IRTrack 

Podłącz urządzenia do gniazd USB w komputerze. 
Nadajnik możesz również podłączyć do ładowarki USB  
lub powerbanka 5V. 
 
 
 
 
 

3. Ustaw odbiornik na monitorze 

Wsuń kamerę w uchwyt a następnie umieść ją stabilnie 
blisko środka monitora – minimalnie po prawej stronie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeskanuj aby obejrzeć animację: 

 
  
 

4. Przyczep nadajnik do słuchawek 

Naklej rzep na płaską zewnętrzną stronę słuchawek 
(przeczyść wcześniej powierzchnię dołączoną 
chusteczką IPA) a następnie dociśnij nadajnik łącząc 
rzepy lub złap pałąk dookoła paskami rzepowymi, tak 
aby diody skierowane były w stronę kamery. 
 

 

5. Uruchom oprogramowanie 

Uruchom program opentrack, wczytaj właściwy profil i 
kliknij START, upewnij się że wszystko działa poprawnie. 
W razie potrzeby dostosuj ustawienia programu do 
warunków w pomieszczeniu (Point Trakcer Settings – 
ustaw suwak Threshold - wielkość punktów 4-5). 
 
 
 
 
 
 

6. Obierz właściwą pozycję i graj 

Usiądź przed komputerem w pozycji w jakiej będziesz 
grać, tak aby nadajnik był na środku kamery – sprawdź 
czy siedząc w pozycji neutralnej diody widać na środku 
podglądu (ALT+CTRL+C). Teraz możesz uruchomić grę.  

 
Uwagi  

 
• Urządzenie przeznaczone dla komputerów z systemami 

Microsoft Windows oraz Linux. 
 

• Wszystko co niezbędne pobierzesz z naszej strony 
www.irtrack.pl 

 

• Jeżeli masz problemy z instalacją lub konfiguracja zajmuje Ci 
więcej niż 5 minut koniecznie skontaktuj się na discordzie! 

Zeskanuj kody aby: 
  

 

    
        wejść na kanał Discorda           obejrzeć film instruktarzowy. 

e-mail: kontakt@irtrack.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skrócona Instrukcja 
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